
High Resolution & Quick Fit

内挿回路にフィードバック方式を採用し、高い耐ノイズ性を実現。
High Robustness

Quick and easy installation Modular type Absolute Encoder 
with 23/16 bit in flat and slim body

Absolute Encoder

Battery-Less
Modular Encoder23bit

SA35 Series

当社従来品（～85℃）に比べ、幅広い温度範囲で使用できます。
Operating / storage temperature range : Up to 105 C

外部バッテリーが不要です。
Battery-Less Type

TS 5966 N 0001 / TS 5966 N 0020

DC+5 V ± 5 ％

55 ｍA TYP.

Line Driver

8,000 min-1

Φ35 mm

Φ5 mm

23 bit

16 bit

0.25×10-6 kg・m2

0.05 kg Max.

80,000 rad/sec²

-10 to +105 ℃

-20 to +105 ℃

90 ％RH Max.

1,960 m/s², 11 ms
TS 5966 N 0001 5.0 Mbps

TS 5966 N 0020

TS 5966 N 0001

TS 5966 N 0020

2.5 Mbps

5 to 58 Hz, 全振幅 1.50 mm 

58 to 2,000 Hz, 98 m/s² 

出力コード

電源電圧

外形

軸径

消費電流

分解能
1回転

多回転

0.03 mm TIR Max.

0.05 mm Max.

0.1°Max.

入力軸の
許容位置ズレ

半径方向

軸方向

軸倒れ

出力形態

慣性能率

最大許容回転数（機械的仕様）

18 to 32μsec

35 to 63μsec
シリアル転送周波数

純 2 進

最大許容角加速度

質量

保護構造

動作温度範囲

保存温度範囲

湿度

衝撃
シリアル通信レート

振動

開放構造

仕 様



*1　接続不可

ー

PIN No. 機能 備考

1

2

NC

GND

PIN No. 機能 備考

3

4 SD
シリアルデータ信号

主電源5 Vcc

SD

使用コネクタ：ハウジング　DF13-5S-1.25C（ヒロセ電機）
コンタクト　DF13-2630SCF（ヒロセ電機）

外形図

接続表

製品のお見積・ご購入に関するお問い合わせ窓口

製品の技術的なお問い合わせ窓口




